Pojemnos$¢ nominalna

Pojemnos¢ rzeczywista

llo§¢ zakumulowanej energii w zbiorniku. Zatozenia dla temperatur:

uzytkowa 42°C; zadana dla zbiornika 70°C; w punkcie poboru 8°C
Wydajnosé

Moc wymiennika

Zapotrzebowanie na wode grzewczqg

Powierzchnia wezownicy

Waga

Maksymalna temperatura i cisnienie robocze zbiornika

Strata postojowa (S) w watach [W] dia pojemnosci
magazynowej (V) w litrach [L]

Straty ciepta do otoczenia w zaleznosci od pojemnosci (V)

LEGENDA

ZASILANIE C.O. 5/4"
GRIALKA 5/4"
CYRKULACJA 1/2"
POWROT WODY C.O. 5/4"

POBOR WODY UZYTKOWEJ 3/4”
WEZOWNICA

IZOLACJA TERMICZNA
PIANKA POLIURETANOWA

9 EPIDIAN SPOZYWCZY
POWLOKA ANTYKOROZYINA
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SREDNICA [H]
DLUGOSC [L]
WYMIAR [D]
WYMIAR [E]
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] 100 120 140 200
] 98 112 127 141 241
1L 179 205 232 258 439

[L/h] 245 265 320 365 530
[kw] 9.7 10,6 12,8 13,6 14,0
[m?/n] 0.8 0.9 1,0 1.1 1.8
[m? 0.6 0.6 0,6 0.6 0.6
lkal 40 44 49 52 63

[°C/Bar] 70°C / éBar
W] 25 26 27 28 34

[KWh/24n] 0,61 0,66 0,81

[mm] 610
[mm] 800 %o 1 1 1 2 1 200 1200
[mm] 280 270 290 280 220
[mm] 280 270 260 280 310
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